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BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 

1. U hangt de deur af, zodat hij goed sluit. De speling rondom mag niet meer dan 3 mm 

zijn. 

2. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben door de aangebrachte 

inkepingen van de scharnieren. 

3. De maximale hoogte van de dorpel is 20 mm. 

4. De bestaande kozijnen mag u niet verwijderen. 

5. De deuren mogen niet bekleed zijn. 

6. In de deuren mag alleen standaardglas (geen glas-in-lood, geslepen glas e.d.) worden 

toegepast.  

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 

7. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren / herstellen van de deur en eventueel 

het glas.  

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN 

8. De deur werkt u netjes af en schildert deze in één kleur (goed schilderwerk). 

9. U gebruikt bij voorkeur neutrale kleuren. 

10. U gebruikt deugdelijk hang- en sluitwerk.  

11. De kwaliteit van de deur is gelijkwaardig aan de overige deuren.  

 

VERGOEDING 

12. U ontvangt geen vergoeding voor de binnendeuren.  

 


