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BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 
1. Wijzigingen en (opnieuw) aanleggen van waterleidingen laat u altijd door een erkend 

loodgietersbedrijf uitvoeren. 
2. Werk nooit aan de waterleiding(en) zonder de hoofdkraan af te sluiten. 
3. De buitenkraan wordt vakkundig geïnstalleerd en voldoet aan de NEN-1006. 

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 
4. U bent verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de wijziging van de 

waterleidingen. U treft ook maatregelen om bevriezing van de leiding te voorkomen. 
5. Woonkracht10 sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit het 

aanbrengen van een buitenkraan en eventuele gevolgschade hiervan. 

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN 
6. Als u gaat verhuizen mag de buitenkraan achterblijven.  
7. De afwerking aan de buitenzijde moet netjes zijn en mag niet worden geverfd.  
8. Bij verhuizing overhandigt u ons het originele keuringscertificaat. 
 

VERGOEDING 
9. U ontvangt geen vergoeding voor de aangebrachte buitenkraan.  

 


