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Deze kwaliteitseisen zijn ook van toepassing op het aanleggen van een extra groep of het 

plaatsen van een nieuwe groepenkast. 

 

BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 

1. Werk nooit aan een elektrische installatie waar nog spanning op staat. Schakel de 

elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten. 

2. Wijziging, uitbreiding e.d. van de elektrische installatie laat u altijd door een 

waarborginstallateur van een erkend installatiebedrijf uitvoeren. 

3. Na het uitvoeren van de werkzaamheden overhandigt u ons de factuur van een erkend 

installatiebedrijf.  

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 

4. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de wijziging, uitbreiding 

e.d. van de elektrische installatie. 

5. Woonkracht10 sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit het 

aanbrengen en wijzigen van elektra of andere gevolgschade door ondeugdelijk 

aangebrachte elektra. 

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN  

6. Wandcontactdozen en schakelaars werkt u netjes af en mag u niet schilderen. 

7. Bij verhuizing mogen de wandcontactdozen en schakelaars achterblijven. 

 

VOORGESCHREVEN MATERIALEN 

8. Materialen met CE-keurmerk en die voldoen aan NEN1010 gebruiken. 

 

VERGOEDING 

9. U ontvangt geen vergoeding voor het aanbrengen en/of wijzigen van elektra. 

 

TIP 

Houdt u bij aanschaf van toestellen met een groot vermogen zoals wasmachine, wasdroger, 

vaatwasmachine, oven, combimagnetron of magnetron  er rekening mee dat per toestel een 

groep in de meterkast aangelegd moet worden. U laat dit altijd uitvoeren door een erkend 

elektra installateur. 

 


