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         Isolatie 

BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 
Dakisolatie 

1. De aan te brengen isolatie moet voldoen aan norm NEN 1068. 

2. De minimale R waarde moet 2,5 per m2 zijn. 

3. De isolatie dient aangebracht te zijn volgens de voorschriften van de fabrikant 

4. Als het dak al geïsoleerd is, brengt u niet nogmaals isolatie aan. 

5. De isolatie moet helemaal dampdicht zijn. 

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 
6. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van isolatie. 

7. Woonkracht10 sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit die kan voortkomen uit het 

aanbrengen van isolatie of andere gevolgschade door ondeugdelijk aangebrachte 

isolatievoorzieningen. 

 

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN 
8. Als u gaat verhuizen blijft de aangebrachte isolatie achter. 

 

VERGOEDING 

9. Voor isolerende maatregelen kunt u bij verhuizing een vergoeding krijgen. De vergoeding is 

gebaseerd op de aanschafprijs die Woonkracht10 hanteert minus een afschrijving van 10% 

per jaar. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer u de originele 

aankoopbonnen aan ons kunt overhandigen. 

Voor vloer-/dak- en wandisolatie is de vergoeding maximaal € 25,- per m2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


