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BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 

Leidingwerk en riolering 

1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water 

en elektra. Als dit wel moet, dan laat u dit aanbrengen of keuren door een erkende 

installateur. 

2. De aansluitingen van het sanitair op de binnen riolering zijn lucht- en waterdicht zijn. 

3. De afvoerleiding van het riool sluit u nooit aan op een buis met een kleinere diameter. 

4. U gebruikt hittebestendige PVC, met KOMO keur BRL 2023 klasse 34, en u sluit de 

afvoeren rechtstreeks aan op leidingen en niet op doucheputjes e.d.  

5. Sluit de hoofdkraan af en laat het leidingnet leeglopen, als u werkt aan het sanitair. 

 

Toiletpot 

6. U gebruikt alleen materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

7. U brengt een wandcloset op dezelfde hoogte aan als het standaard closet (min.  40 – 

max. 46 cm hoog). 
8. U installeert de toiletpot volgens voorschrift van de fabrikant.  

 

Fontein/wastafel 

9. U gebruikt alleen materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

10. De hoogte van een fontein of wastafel is 85 tot 95 cm boven de grond. 

11. De fontein of de wastafel sluit u altijd aan met een PVC bekersifon op de binnen 

riolering en met een rozet op de wand- of vloerpijpaansluiting. 

12. U bevestig de fontein of de wastafel stevig vast aan de muur met speciaal daarvoor 

bestemde schroeven en pluggen (afhankelijk van materiaal muur). 

13. De wastafel is voorzien van een stop aan een ketting of een waste (een bediening voor 

de afvoer op de achterzijde van een kraan). 

 

Kranen 

14. U gebruikt stopkranen. U kunt dan van stromend water gebruik maken als u de kraan 

monteert, demonteert of vorstvrij wilt maken. 

15. De kraan voldoet aan de KIWA- of CE-keur.  

16. De kraan in het bad of de douche plaatst u bij voorkeur in het midden van de lange 

zijde of 1,10 m boven de grond. 

 

Douche 

17. De hoogte van de douchekop is 2,10m of hoger. 

18. U gebruikt alleen materiaal met een KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 
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19. De douchewand/-deur is waterdicht en is voorzien van schimmelwerende sanitairkit. 

20. De deuren van een douchewand/-deur gaan goed open en dicht en de 

bevestigingsmiddelen zijn roestvrij. 

21. Het formaat van de douchebak is minimaal 800 x 800 mm, plaatstaal dikte 3,5 mm 

geaard of kunststof. 

 

Bad 

22. Let op: heeft u een keukengeiser in de woning, dan mag er géén bad geplaatst worden. 

23. Het bad is geaard, u overlegt een keuringsrapport aan Woonkracht10 nadat de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

24. Het bad is waterdicht en voorzien van schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit). 

25. Het bad ligt waterpas. 

26. U vult de aansluiting met het tegelwerk met schimmelwerende sanitairkit. 

27. De afmeting van het bad bedraagt minimaal 170 x 75 cm.  

 

Tegelwerk 

28. De tegels brengt u strak, vlak en waterpas aan. 

29. Uitwendige hoeken en beëindiging van het wandtegelwerk bestaat uit tegels met 

geglazuurde zijde(n), hoekprofiel of verstek gezaagd. 

30. De voegen zijn niet groter dan 3 mm en zijn vol ingewassen met specialvoeg. U voegt 

pas na twee dagen drogen. 

31. De tegelstroken zijn niet kleiner dan 5 cm. 

32. De hoogte van het tegelwerk in de badkamer is minimaal 1.80 m boven de afgewerkte 

vloer en in het toilet minimaal 1.20 m boven de afgewerkte vloer. 

33. De vloertegels brengt u aan met voldoende afschot (mm/ml: 5 mm) naar de afvoerput 

en zijn antislip. 

34. De inwendige hoeken en de naad tussen het sanitair en het wandtegelwerk maakt u 

dicht met een schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit). 

35. De volle oppervlakten van de te betegelen wanden worden vooraf voorzien van een 

voorstrijklaag volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier. 

36. Als de tegels gelijmd worden, worden hoekwandnaden en inwendige hoeken 

afgewerkt met kimband of kimcoating. 

37. De tegels en voegen mag u niet schilderen. 

 

Elektra 

38. Elektra in de badkamer wordt alleen aangebracht door een erkend installateur. 

39. De metalen onderdelen worden geaard. 

40. De verlichting is waterdicht. 

41. In de badkamer en toiletruimte zijn geen losse draden of schakelaars aanwezig. 
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ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 

42. U ontvangt eerst een voorlopige toestemming . Nadat u de hele verbouwing van de 

badkamer heeft uitgevoerd, maakt u een afspraak met onze technische opzichter. Hij 

controleert of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Hiervan ontvangt u een 

schriftelijke bevestiging. 

43. Na zijn goedkeuring ontvangt u definitieve toestemming met daar bijbehorende 

voorwaarden.  

44. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud aan het sanitair. 

45. U houdt een voorraad tegels achter voor eventuele reparatie door u of een 

toekomstige huurder (10 % van de oppervlakte minimaal 1 m²). 

46. U zorgt voor revisietekeningen met daarop alle bouwkundige en installatie technische 

wijzigingen aangegeven. 

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN 

47. U zorgt voor eenheid. 

48. Weggewerkte wanden achter douche of bad tegelt u door van de grond tot aan het 

plafond. 

49. Als u gaat verhuizen gelden er verschillende voorwaarden voor de verschillende 

onderdelen van het sanitair: 

49.1 Toiletpot: mag achterblijven. 

49.2 Fontein/wastafel: mag achterblijven. 

49.3 Kranen: mogen achterblijven. 

49.4 Douche: Een douchewand/-cabine kan door de nieuwe huurder worden overgenomen 

door het invullen van een overnameformulier.  Woonkracht10 is hierin geen partij. Als 

de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen dan verwijdert u de 

douchewand/-cabine. Eventuele schade aan de woning (aan de gevel en wanden) 

herstelt u.  

49.5 Bad: Een bad kan door de nieuwe huurder worden overgenomen door het invullen van 

een overnameformulier.  Woonkracht10 is hierin geen partij. Als de nieuwe huurder de 

voorziening niet wil overnemen dan verwijdert u het bad. Eventuele schade aan de 

woning (aan de gevel en wanden) herstelt u.  

49.6 Tegelwerk: mag achterblijven. 

 

VERGOEDING 

Voor een gehele aangepaste badkamer kunt u bij verhuizing een vergoeding krijgen. De 

vergoeding is gebaseerd op de aanschafprijs die Woonkracht10 hanteert minus afschrijving 

van 10% per jaar. De maximale vergoeding is € 1.200,-.  
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TE GEBRUIKEN MERKEN EN/OF MATERIALEN 

Wastafel                           : Sphinx 55/60 cm wit 

Wastafel mengkraan     : Eenhendelmengkraan Grohe of  

                                            Tweeknopskraan Venlo 

Planchet                           : kunststof, wit 

Thermostatische  

Douchemengkraan        : Grohe 1000 

Glijstangcombinatie      : Grohe Tempesta 

Wandtegels                    : Mosa 

Vloertegels                     : Mosa 

Toiletpot                         : Sphinx 

 

 


