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BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 

Schoorsteen 

1. De schoorsteen mag niet meer in gebruik zijn. 

2. Tussen de balklaag van de eerste verdieping brengt u een ondersteuningsconstructie 

van voldoende sterkte aan.  

3. U laat de verwijdering van de schoorsteen vakkundig uitvoeren door een erkend 

aannemer. Het is namelijk noodzakelijk het bovengedeelte te stempelen voordat er 

wordt gestart met uitbreken en ook de schoorsteen bovendaks moet voldoende 

ondersteund worden.  

4. Voor het maken van een constructieberekening en –tekening schakelt u een 

constructiebureau in.  

 

Aanvullend voor wand met draagfunctie: 

5. Voor het verwijderen van een schoorsteen met een dragende functie vraagt u altijd 

een bouwvergunning aan, vanwege de wijziging in de draagconstructie. 

6. Bij het aanvraagformulier voegt u een constructieberekening en -tekening toe. 

7. Bij het verwijderen van een dragende schoorsteen geven wij u een voorlopige 

toestemming. Na het uitvoeren van de werkzaamheden maakt u een afspraak met 

onze technische opzichter. Hij inspecteert de draagconstructie. Deze moet nog in het 

zicht zijn.  

8. Als alle zaken bouwkundig in orde zijn, geven wij u definitief toestemming. 

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 
9. De roetlaag hakt u helemaal weg. Daarna behandelt u de wand met een isolerende 

coating (bijv. Probastine). 
10. Als de schoorsteen is verwijderd, werkt u de wand en het plafond netjes af. Er zorgt 

voor eenheid met de omgeving. 

 

Woonkracht10 behoudt het recht om het verwijderen van een schoorsteen niet toe te staan, 

ook al voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden. Woonkracht10 stelt u daarvan 

schriftelijk op de hoogte met een korte motivatie, nadat u uw aanvraag heeft ingediend. 

Veelal zal dit te maken hebben met de constructieve eisen. 

 


