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Tuinafscheiding

BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN

Algemeen

1. Informeert u bij de gemeente en kijkt u op de website van het ministerie Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (www.rijksoverheid.nl) of een lichte) bouwvergunning
vereist is. Dit is afhankelijk van de plaats en de hoogte van de tuinafscheiding.

2. De maximum hoogte aan de zijkant van het erf is 2,00 m.

De maximum hoogte aan de straatkant is 1,00 m.

4.  Als ude tuinafscheiding niet samen met uw buren en deze op de erfgrens plaatst,
heeft u schriftelijk toestemming nodig van de aangrenzende buren. Als u deze
toestemming niet krijgt, moet u de schutting voor de erfgrens plaatsen. Bij een
houten schutting is dit tegen de rooigrens aan.
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Houten tuinafscheiding

5.  De schuttingpalen staan minimaal 60 cm in de grond. Bij een scherm van 1,80 m hoog
heeft u daarom palen van 2,40 m lang nodig.

6. De bevestiging van de schutting zet u niet aan het kozijnhout vast.

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN

7. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de erfafscheiding.

8.  Woonkracht10 sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit het
aanbrengen van een erfafscheiding of andere gevolgschade door een ondeugdelijk
aangebrachte voorziening.

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN

9.  Als u gaat verhuizen kan de erfafscheiding door de nieuwe huurder worden
overgenomen door het invullen van een overnameformulier. Woonkracht10 is hierin
geen partij. Als de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen en u heeft de
erfafscheiding samen met de buren geplaatst, maakt u hierover afspraken met deze
buren over de schutting. Eventuele schade aan de woning herstelt u.
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