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BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE ASPECTEN 

Leidingwerk en riolering 

1. Verandert u bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water 

en elektra. Doet u dit wel, laat het dan altijd door een erkende installateur aanbrengen 

of keuren. 

2. De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering zijn lucht- en waterdicht zijn. 

3. De afvoerleiding van het riool nooit aansluiten op een buis met een kleinere diameter. 

4. U gebruikt hittebestendige PVC, met KOMO keur BRL 2023 klasse 34, en de afvoeren 

sluit u rechtstreeks aan op leidingen dus niet op doucheputjes e.d.  

5. Als u werkt aan het sanitair, sluit u dan de hoofdkraan af en laat het leidingnet 

leeglopen. 

 

Toiletpot 

6. U alleen materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 
7. U installeert de toiletpot volgens voorschrift van de fabrikant.  

 

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN 

8. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud aan het sanitair. 

 

VERHUURTECHNISCHE ASPECTEN 

9. Als u gaat verhuizen mag de toiletpot blijven staan.  

 

VERGOEDING 

10. U ontvangt geen vergoeding voor het aanbrengen van de toiletpot.  

 

TE GEBRUIKEN MERKEN EN/OF MATERIALEN 

Toiletpot                         : Sphinx 

Fonteintje                       : Sphinx 

Wandtegels                    : Mosa 

 

 


