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LEVERANCIER 

U bent vrij in de keuze welke leverancier de zonwering bij komt plaatsen. De leverancier 

moet wel aan de kleurcode en het ophangsysteem voldoen. Hiervan mag niet worden 

afgeweken.  

 

TYPE 

Het type zonwering dat u mag plaatsen is afhankelijk van de etage en type (tussen- of eind) 

woning. 

 

BEVESTIGING EN VOORWAADEN 

1. U mag niet in de kozijnen boren. 

 

Let op: de voorwaarden verschillen per huisnummer.  

Welke scherm mag u waar plaatsen? 

 

Huisnummer: 397, 403, 405, 411, 413, 419, 421, 427, 429, 435, 437 en 443.  

(1ste t/m 6de verdieping – eindwoning)  

Balkon 

Type   : Terrasscherm Swingline 

Kleur   : U171 antraciet uni doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 4800 x 1500 mm 

Montage : Tegen de onderzijde van het bovenliggende balkon. 

  

Zijgevel 

Type   : Screen Palma 

Kleur   : 71818 zwart doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 2320 x 1020 mm 

Montage : Op het metselwerk, dus niet op het kozijn. 
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Huisnummer: 399, 401, 407, 409, 415, 417, 423, 425, 431, 433, 439, 441  

(1ste t/m 6de verdieping – tussenwoning)  

Balkon 

Type   : Terrasscherm Swingline 

Kleur   : U171 antraciet uni doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 5400 x 1500 mm 

Montage : Tegen de onderzijde van het bovenliggende balkon. 

 

Huisnummer: 451, 445 (7de verdieping – eindwoning) 

Balkon 

Type   : Terrasscherm Swingline 

Kleur   : U171 antraciet uni doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 4800 x 2000 mm 

Montage : Tegen de gevel met een chemisch anker. 

  

 Zijgevel 

Type   : Screen Palma 

Kleur   : 71818 zwart doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 2320 x 1020 mm 

Montage : Op het metselwerk. Niet op het kozijn. 

 

Huisnummer: 447, 449 (7de verdieping – tussenwoning) 

Balkon 

Type   : Terrasscherm Swingline 

Kleur   : U171 antraciet uni doek 

Omlijsting : Aluminium  

Afmeting : 5400 x 2000 mm 

Montage : Tegen de gevel met een chemisch anker. 

 

BEDIENING 

De bediening mag uitsluitend met slinger of elektrisch. Bandbediening is niet toegestaan. 

Geleiders uitgevoerd als draadgeleiding RVS. 

 


